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TempiX es un tétem de monitoreo de cuarta generacion con tecnologias loT y Cloud Computing, que cumple 6
funciones de bioseguridad en 1 sola infraestructura:

e Mide |la temperatura de las personas.

e Controla e identifica las personas que ingresan.

e Dispensa gel para desinfeccion de manos.

e Tiene una base de pediluvio para desinfeccion de suelas.

e Alarma auditiva en el Tétem, envio de SMS e e-mail de reporte de temperatura alta (Fiebre).
e Luz indicadora de temperatura alta (Fiebre).

TempiX realiza monitoreo de personas que ingresan a las instalaciones de oficinas, hospitales, entidades de
gobierno, aeropuertos, entre otras.

Con TempiX se elimina el contacto fisico entre las personas, de igual manera se esterilizan las manos y suelas de los
zapatos, reduciendo los riesgos y manteniendo el monitoreo total en las instalaciones a la vez que:
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Conociendo el Totem TempiX

Luz indicadora de temperatura
Color Verde: Normal
b1 Color Rojo: Alta

X

2

3 Sensor de temperatura
de precision médica

4w

Parlante, que realiza guia
auditiva del proceso de
monitoreo. 2 Lector de documento

de identificacion

\ 4 Dispensador de gel

desinfectante para manos

1 Base pediluvio para
desinfeccion de suelas




Vista frontal superior del Totem TempiX ayeoe

Luz indicadora de temperatura
Color Verde: Normal
Color Rojo: Alta

Sensor de proximidad

Sensor de temperatura de precision médica

Espejo para garantizar acercamiento dptimo para sensar
temperatura
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Conexion Eléctrica Dimensiones Conectividad

110 Vac / 6 Amp, se recomienda Altura: 2 metros. Hay un enlace WiFi local con el

circuito eléctrico regulado. Ancho: 18 cms. TempiX como BD de backup.
Profundidad: 45 cms, incluyendo Conexién por GSM a una BD

Se suministra con un cable 3x18 su base. individual por cliente en Google

encauchetado AWG de 10 (Firebase).

metros.

El cliente tiene un portal web
donde verifica la DB en tiempo
real.

Integracion de informacion con
sistemas del cliente.




Seguridad y Garantia

Tempix establece una conexion
VPN con el servidor en la nube
de Google, lo cual garantiza la
integridad de la informacidn, la
seguridad y la alta disponibilidad.

1 afio de garantia por defectos de
fabricacion.

Software

La actualizacidn de versiones de
software se realizaran de forma
remota “Over The Air”.

yeoe

Dispensador desinfectante

Bomba de 0,8 Mpa de presién
para gel desinfectante.

El dispensador del suministra 4
ml| de gel por persona, lo cual
alcanza aproximadamente para
1500 personas.
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Cuando se registra en el Tétem una persona y su temperatura es igual o superior a 38 ° centigrados lo que indica
riesgo de fiebre, se notificara al cliente inmediatamente, para implementar los debidos protocolos de bioseguridad de
la siguiente forma:

1. Se genera una alerta auditiva en el Tétem donde se informa a la persona que su temperatura es alta y se le
sugiere esperar unos minutos para que se registre de nuevo en el Tétem

Se enciende la luz roja en la parte superior del Tétem

Se envia una alerta via SMS hasta a tres numeros de celular suministrados por el cliente

Se envia un email a la cuenta suministrada por el cliente

Se le asigna el color rojo a éste registro en la BD, cuando la temperatura es normal el color es verde

ke wnN
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Sensor de Temperatura (Fabricado en EEUU)

e Lector IR del tipo “True surface temperature measurements”
* Angulo de incidenci”y

38

e Margen de error: =

30

+0.3°C
+0.2°C

+0.3°C

22 Ta, °C
20 . I
B
10 20 30 40

Tc =To —(VDD—VDD):-Typical dependence=To —(VDD—3)-0.6
e Dependencia de la fuente:
Para evitar que una persona con fiebre se pase del margen de error involucrado en la lectura (propio de cualquier
sistema de medicidn), la identificacion de fiebre se programa en 37,5 °C.
e Nota: la temperatura corporal puede variar dependiendo del estado del paciente (en reposo o agitado), la
exposicion al sol ( a la sombra o expuesto al sol) y el lugar de lectura (la frente, el oido o el ano).
Por eso el sistema se ha programado para hacer lectura en la frente, si presenta temperatura mayor a 37,5°C. se
asume como indicativo de posible presencia de fiebre y debe ser validado por un profesional de la salud.
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Aspectos a tener en cuenta:

e En el portal web se puede observar un contador de suministro del gel.

e Desde el portal web se puede exportar los registros generados desde el Totem Tempix.

e El tiempo de monitoreo en el Tétem es de 27 segundos aproximadamente por persona.

e El cliente puede personalizar el logo que aparecera en la interface grafica de los registros, se recomienda que sea
suministrado por parte del cliente en formato lllustrator o Corel Draw.

e El area a sensar la temperatura en la frente de una persona es de aproximadamente 4.5 cms.

e Se purga el dispensador de gel, con el segundo registro de una persona, a la primer persona no le sale
desinfectante.

e El lector de identificacion es un laser de doble via.

e El control total de la conexiéon GSM incluyendo su plan de DATOS con el operador movil, es responsabilidad del
proveedor del Totem.

e Capacidad de conectarse a la red del cliente.

* Incluye todo el hardware necesario para incorporar Inteligencia Artificial.

* Posible integracion de Inteligencia Artificial para resolver cuestionarios.




Control e identificacion de registro

Escaner laser multifuncional capaz de leer caracteres de OCR-B (MRZ — zona de lectura mecanica y codigos PDF417
de cédulas de ciudadania, pasaportes, pases de abordar, carné corporativo y estudiantil, tarjeta de acceso, codigos

QR entre otros.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
£DULA DE CIUDADANIA

6.845.256.666
TORRES CAMARGO

'z. s‘_
LUIS CARLOS "LE

Cédula de Ciudadania

Cddigo QR

DIASMARCELA<<<CLLLCLLLLLLLLL
05202F2705309CC4364573<<<<<64

Pasaporte

Tarjeta de ingreso
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Carné corporativo

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

DSFLIGHT FUSRTAIGATE ASIERT

AV8538 06 15 SALA2 19D
: _ HOYBRE /RAVE
o Pt PEREIRA/PEIL FE H LATF 30DEC
- ‘T BOGOTA/BOG Y =
< EPAITURE O7 : 30 Y
=
SECUENCTA/SFGLENCE 13
-g T¥ 1341530470126 ﬂ»:-:‘l’: i ‘5[‘)‘"’ :L-CIRF;:‘(I;'? 3
= ERUPC GO
OPIRAIC PORFOPSRATED BY AVIANCA l..

Pase de abordar



o)eoe

Inicializacion del Totém

En la parte posterior del Té6tem existen dos botones (rojo y verde) y una ldmpara de color
blanco.

- Al conectar el Totem a la red eléctrica, la lampara de color blanca se enciende indicando que el

-

- FE Energizado Totem tiene suministro de energia, pero no esta inicializado, el Tdtem se inicializa solo, éste
L proceso dura al menos 10 segundos luego de ser conectado a la red eléctrica. Pasados los 10
N’ segundos, las dos luces indicadoras de temperatura ubicadas en la parte frontal superior del

Tétem se encienden unos segundos y luego se apagan, a partir de éste momento el Totem se
encuentra funcional.

Apagado del Totém

En |la parte posterior del Tétem se presiona el botdn rojo, se escucha una guia vocal que indica
la confirmacidén de la labor. Seguido de esto, se vuelve a presionar el botdn rojo por unos
segundos (hasta 5 sequndos para presionar de nuevo botdn rojo), automaticamente se inicia el
proceso del apagado del Totem el cual dura aproximadamente 10 segundos, pasado éste tiempo
la [Ampara de color blanco quedara encendida.
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Encendido del Totém

Si el Tétem fue apagado manualmente, la [dmpara de color blanca se debe encontrar encendida
indicando que el Totem tiene suministro de energia, pero no esta inicializado.

Se puede verificar que el Té6tem no esta inicializado, pasando la mano muy cerca del sensor de
temperatura, no se deberia de escuchar guia alguna de bienvenida al Tétem.

Para dejar funcional el Tétem, basta con presionar el botdn verde ubicado en la parte posterior
del Totem, inmediatamente se inicializa, éste proceso dura al menos 10 segundos, pasado este
tiempo las dos luces indicadoras de temperatura ubicadas en la parte frontal superior del Tétem
se encienden unos segundos y luego se apagan. A partir de éste momento el Totem se
encuentra totalmente funcional.

Suministro de gel desinfectante
El Tétem TempiX tiene en la interface grafica del usuario, un contador del suministro del gel
Tapa para suministro desinfectante. Este contador se debe revisar frecuentemente por parte del cliente, ya que
gel desinfectante aproximadamente a los 1500 suministros éste gel deberia de acabarse.

Para suministrar gel en el Totem, en la parte posterior de éste, hay una tapa la cual tiene una
cerradura, basta con abrirla, retirar la tapa y suministrar el gel en el ducto de color oro.
Para este proceso no se requiere del apagado del Tétem.
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¥ TempixGlobal X

&« G © & https;/tempix-global.web.app/login e i In @ & =

temp) —a)eoe
Acceso al portal web para
consultar los registros:

https://tempix-global.web.app/login

Iniciar Sesion

Usuario *

Contrasefia *

_

¢No estas registrado? Registrate

e P 108 3. m.
L A [E] W Z ) ESP hi [
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Y TempixGlobal X

. w n @ &

<« Cc @ © & htips://tempix-globalweb.app/login

Iniciando Sesion

temp) — ayeoe

Iniciar Sesion

Usuario *

diego.tobar@axede.com.co >
Login con usuario y contrasena
osscossBORRAS ‘Q

¢MNo estas registrado? Registrate

x [E 9@ 7 ) ES 6/07/2020 =




a TempixGlobal X
& c @ © & https//tempix-global.web.app/home e U W i @O & =
®
tempig,. — axeoe
Cerrar sesion
Serial Estado Ver
TXC2001 Activada Datos°<: Click para revisar
los registros
ltems per page: 5 v I -Tof1
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Registros del Totem TempiX

Color Verde: Todo Normal
Color Naranja: Incidente

e —1 axeoe Color Rojo: Temperatura Alta

=

Serial Ildentificacion Nombre Tomo Temperatura Temperatura Dispensador Fecha

THC2001 52055484 MARELA DELPILAR QUEVEDD BARRERO 5i 3B4 nic FOAF2020 16:54:10
THC2001 0075377314 KAREM JOHAMA SANCHEZ BUITRAGD no - N 72020 13:58:30
THC2001 1033648167 CARLOS ANDRES MEJIA VASQUEZ si 364 si TIRI2020 18:04-03
THC2001 20436403 LALIRA XIMEMA SALGADD ANDRADE si 342 si FREr2020 1803206
TAC2001 52328390 LILIAR GUEVARA CELY si 36.1 si TIEA030 173640

R=ms par page: B - 1-35o0fd7a > *|
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Exportar Registros TempiX

Exportar

tempiJ —axeoe

=

Serial Ildentificacion Nombre Tomo Temperatura Temperatura Dispensador Fecha
THC2001 52055484 MARELA DELPILAR QUEVEDD BARRERO 5i 3B4 nic FOAF2020 16:54:10
THC2001 0075377314 KAREM JOHAMA SANCHEZ BUITRAGD no - N 2020
THC2001 1033648167 CARLOS ANDRES MEJIA VASQUEZ si 364 si TIRI2020 18:04-03
THC2001 20436403 LALIRA XIMEMA SALGADD ANDRADE si 342 si FREr2020 1803206
TAC2001 52328390 LILIAR GUEVARA CELY si 36.1 si TIEA030 173640

R=ms par page: B - 1-35o0fd7a > *|




